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/ Archroma es un proveedor global y 
diversificado de especialidades químicas. 

Con sede en Pratteln, Suiza, Archroma opera con más de 4.500 
empleados ubicados en 42 países y con 35 sitios de producción.

Nuestro propósito
El propósito de Archoma es liderar y llevar nuestra industria hacia 
un futuro más sostenible para nuestros clientes y mercados.

Nuestro negocio
Contamos con dos divisiones enfocadas en mercados finales

separados: Archroma Textile Effects  y Archroma Paper, 
Packaging and Coatings.
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2013

Los negocios de Textil, Papel y
emulsiones son adquiridos por SK 
Capital y nace Archroma 

HISTORIA DE ARCHROMA
Inspirando confianza

2013

CIBA & CLARIANTCIBA & CLARIANT

HUNTSMAN

NUEVA ARCHROMA

1859 
Ciba fue fundada

1886
Fundación Kern & Sandoz (colorantes)

1970

CIBA y  Geigy se fusionan para 
formar
Ciba-Geigy AG

Clariant 

Escisión y salida a la bolsa

1995

1997

Especialidades químicas de Ciba 

Escisión desde Novartis
1997

Adquisición de Especialidades
Químicas  de Hoechst

ARCHROMA

2006 
Textile Effects business of CIBA SC 
acquired by Huntsman

2014
Adquisición del 49% M. Dohmen

2015

Adquisición del negocio de 
químicos textiles de  BASF

2017
Adquisición del 26% M. Dohmen

2018
Adquisición de la totalidad de M. 
Dohmen

2019
Adquisición del negocio de 
OBAS basados en estilbeno de
BASF

2023

Adquisición de la División de Efectos Textiles de 
Huntsman

Luego de la 
adquisición, Archroma forma 
2 plataformas globales, PP&C and TE
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Martin/USA
T Capacity 70 ktpa

Salvatierra/MX
T Capacity 40 ktpa

Santa Clara/MX
T Capacity 24 ktpa

Maipu/CL
T Capacity 31 ktpa

Zarate/ARG
T Capacity 22 ktpa

Suzano/BR
T Capacity 21 ktpa

Resende/BR
T Capacity 65 ktpa

Prat/ES
T Capacity 75 ktpa

Jamshoro/PK
T Capacity 75 ktpa

Roha/IN
T Capacity 26 ktpa

Ankleshwar/IN
T Capacity 28 ktpa

Tianjin/CN
T Capacity 28 ktpa

Cilegon/IND
T Capacity 36 ktpaD

Gendorf/D
T Capacity 10 ktpa

Lamotte/FR
T Capacity 33 ktpa

Wiesbaden/D
T Capacity 3 ktpa

Ameriya/EG
T Capacity 20 ktpa

Comment: Values = 
FY22
Comment: Values = 
FY22

Langweid/D
T Capacity 50 ktpa

Landhi/PK
T Capacity 35 ktpa

PP&C PLANTS

TE PLANTS

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Con capacidad para atender a clientes en todos los continentes.

Castellbisbal/ES
T Capacity 35 ktpa

Special Chems

Indigo

Sulphur Dyes/Chems

OBAs

Dispersions

Process Chems

Pig Preps

Tex Dyes

Pap Dyes

Inks
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ARCHROMA

Nuestras plantas en Argentina

Parque Industrial 
Zárate

Lomas de 
Zamora
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Packaging de papel 
y cartón Embalajes flexibles

Papeles de imp. y 
escritura

Tissue  & Toweling
Pinturas y 

recubrimientos
Construcción

Adhesivos 
Tratamiento de 

madera
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UNA CARTERA COMPLETA QUE ATRAVIESA MERCADOS Y 
TECNOLOGÍAS 

Barreras
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Coatings Adhesivos

Químicos de 
procesos

Colorantes y 
pigmentos

Blanqueadores 
Ópticos
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/ Coloración
/ Coloración intensa
/ Gama complete de colores
/ Reciclables
/ Excelentes solideces

/Blaqueo
/ Altos niveles de blancura
/ Alta sustentabilidad
/ Cumplimiento con FDA

/ Process Chemicals
/ Mejora en retención y 

drenaje
/ Control de Pitch superior
/ Mejoras de Resistencia en 

seco y en húmedo
/ Pasivante de stickies
/ Antiespumantes
/ Limpueda de telas y fieltros

/ Barreras
/ Libres de PFAS, 
/ Reciclables y repulpeables
De alta resistenciia a las 
grasas, agua y vapor

/ Aplicaciones de  Coating 
/ Mejoran la performance de 

la impresión
/ Mejoran la resistencia en 

húmedo superficial

/ Barreras
/ Barreras a las 

grasas, aceite y 
agua termosellables

/ Primers
/ Mejora de la 

impression digital
/ Adhesivos

/ Permite una mayor y 
más rápida 
reciclabilidad

/ facil de aplicar
/ Adhesivos de alta 

resistenca

PLANTAS DE PULPA MAQUINAS DE PAPEL

/ OBAs
/ Mayor blancura y 

menor necesidad 
de blanqueos  
químicos.

/Químicos de procesos
/ Agentes de drenaje 

para hornos,
/ Control de Pitch
/ Pasivantes de 

stickies
/ Agentes 

antiespumantes

CONVERTIDORES

Compromiso con la seguridad y la 
sostenibilidad

Estamos orgullosos de haber recibido la calificación 
Platino de Ecovadis.
Una calificación que solo logra el 1% de las mejores 
empresas.

 La mayoría de nuestros productos están certificados para 
aplicaciones en contacto con alimentos por BfR, FDA o 
GB9685-2016.
 
Y cumplir los criterios de al menos una etiqueta ecológica 
como Blue Angel, Nordic Swan o EU Eco Flower

ARCHROMA APORTA LA VENTAJA DE EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA
Amplia oferta derivada del enfoque de innovación en los mercados de Papel y 
Embalaje
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Control de Pitch 

LA SUSTENTABILIDAD COMO META – CASO DE ÉXITO
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Cartaspers PLH 

Tecnología sustentable para el tratamiento de stickies

❑Es un producto con una fuerte afinidad por las sustancias no polares (hidrofóbicas) como los 
stickies y el pitch natural.

❑Cartaspers PLH presenta baja viscosidad y es levemente aniónico

❑No interactúa con las fibras de celulosa ni es atraído por ellas.

❑Tiene una Tg (temperatura de transición vítrea) >125°C y crea una capa dura e hidrofílica 
alrededor de las partículas de pitch o stickies.

❑La naturaleza aniónica de esta capa hidrofílica hace que las partículas permanezcan 
dispersadas evitándose su aglomeración o deposición. 

❑Su rendimiento es totalmente independiente de la dureza o conductividad del Sistema.

❑El Sistema de tratamiento es una combinación de remoción vía lavado y pasivación de la 
contaminación residual.

❑El Cartaspers PLH cumple con las regulaciones para contacto con alimentos de FDA y BfR.
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Cartaspers PLH

Mecanismo del tratamiento

Moléculas de 
polímero 

hidrofílicas

Partículas de pitch o 
micro stickies

Molécula polímero

Partículas de stickies 
“hidrofílicas” dispersas

Cartaspers 
PLH Liquido

Grupos 
Hidrofílicos 
aniónicos

+
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Cartaspers PLH en producción de Celulosa

Comparación con el Talco 

Talco
• El tamaño de partícula es superior al del pitch, 

por lo tanto el pitch está normalmente por 
afuera del aglomerado.

• Es un polvo que requiere un equipo de 
dispersión, y personal de atención. 

• Al ser inorgánico aporta cenizas a la pulpa 
final.

• Contaminación con metales

• Puede formar  incrustaciones en los 
evaporadores de silicato de aluminio.

• Debe agregarse luego de la etapa de lavado de 
la pulpa reteniendo pitch en el proceso.

Cartaspers PLH
• Fuerte atracción hacia las superficies 

hidrofóbicas.

• Es líquido y se bombea tal cual, solo se 
requiere de una bomba y dilución en línea

• Es un producto orgánico que no aporta cenizas 
en la pulpa final.

• No genera contaminación con metales como el 
aluminio.

• No genera riesgos de incrustaciones en los 
evaporadores.

• Se puede usar en todas las etapas de lavado 
purgando el pitch a los evaporadores.

• No genera espuma
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Cartaspers PLH en producción de Celulosa

Tratamiento de Pitch con Talco

Pitch

Pitch
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Cartaspers SCH

Concepto sustentable para Control de Stickies

• Nanopartículas que se usan como sustituto del talco.

• > 20 billones de partículas por gramo de Cartaspers SCH seco.

• Muy elevada área específica 

• La dispersión se “rompe” cuando se dispersa en la pasta, es sensible a las aguas 
duras.

• El polímero se asocia con otras partículas hidrofóbicas.

• Aumenta la temperatura de ablandamiento de los stickies.

• Al secarse el producto queda como un polvo sin tack, no forma film.

• Temperaturas más altas mejoran el rendimiento, por ej a la salida de un disperger.

• Los stickies se eliminan con el papel o se remueven en los equipos DAF de 
efluentes
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Cartaspers SCH

Comparación tamaño de partículas con el talco

Cartaspers SCH (Propiedades típicas)
Diámetro 45 nm.
Densidad 1.0 g/cm3.
Volumen por partícula 4.77 x 10-14 cm3.
No de partículas por gramo   20.000.000.000.000

Talco (Propiedades típicas)
Diámetro  2μm.
Densidad 2.75 g/cm3.
Volumen por partícula 3.35 x 10-8 cm3.
No de partículas por gramo        656.000.000

2kg/t de Cartaspers SCH (com.)  tiene 1500 veces más partículas que 
10kg/t de Talco
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Pablo Miller,  Packaging and Paper Specialties

Adsorción de las 
partículas 

desestabilizadas sobre 
los stickies
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Efectivo con stickies primarios y secundarios

CARTASPERS SCH 
Dispersión estable

Desestabilización 
por la dureza del 

agua (Ca2+)

Ca++

No 
Pegajosos

Ca++

Cartaspers SCH 

Mecanismo de funcionamiento
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Cartaspers SCH en producción de Celulosa

Talco vs Cartaspers SCH

Talco
• El tamaño de partícula es superior al del pitch, 

por lo tanto el pitch está normalmente por 
afuera del aglomerado.

• Es un polvo que requiere un equipo de 
dispersión, y personal de atención. 

• Al ser inorgánico aporta cenizas a la pulpa 
final.

• Contaminación con metales

• Puede formar  incrustaciones en los 
evaporadores de silicato de aluminio.

• Debe agregarse luego de la etapa de lavado de 
la pulpa reteniendo pitch en el proceso.

Cartaspers SCH
• Tamaño de partículas del orden del nanómetro 

(40 nm).

• Es líquido y se bombea tal cual, solo se 
requiere de una bomba y dilución en línea

• Es un producto orgánico que no aporta cenizas 
en la pulpa final.

• No genera contaminación con metales como el 
aluminio.

• No genera riesgos de incrustaciones en los 
evaporadores.

• Se puede usar en todas las etapas de lavado 
purgando el pitch a los evaporadores.

1



Diapositiva 16

1 Partículas mas pequeñas de Talco entre 5 y 15 micrones
Autor; 13/5/2017



17 /

Caso de éxito – Disminución de Pitch (Enero vs Febrero)

Disminución aproximada del 50%  de depósitos relacionadas al Pitch.
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El período de febrero fue más desafiante debido a materia prima con mayor contenido extractivo y menor TPC, puntos que favorecen la 
formación de PITCH

Caso de éxito – Disminución de Pitch (Antes y Después)
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Caso de éxito – Disminución de Pitch (Antes y Después)

A pesar de que el proceso de febrero contó con una materia prima menos favorable, los resultados de campo mostraron 
valores similares a una oferta con una mejor materia prima.
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Beneficios obtenidos

▪ Mayor producción.

▪ Mayor estabilidad en materia seca y proceso.

▪ Disminución del 50% de suciedad (Pitch)
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www.archroma.com

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. Archroma makes no warranties, express 
or implied, as to the information’s accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is 
responsible for determining the suitability of Archroma’s products for its particular application. * Nothing included in this information waives any of Archroma’s General Terms and Conditions of Sale, 
which control unless it agrees otherwise in writing. Any existing intellectual/industrial property rights must be observed. Due to possible changes in our products and applicable national and 
international regulations and laws, the status of our products could change. Material Safety Data Sheets providing safety precautions, that should be observed when handling or storing Archroma 
products, are available upon request and are provided in compliance with applicable law. You should obtain and review the applicable Material Safety Data Sheet information before handling any of 
these products. For additional information, please contact Archroma. *For sales to customers located within the United States and Canada the following applies in addition: NO EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTY IS MADE OF THE MERCHANTABILITY, SUITABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE OF ANY PRODUCT OR SERVICE.

® Trademark of Archroma registered in many countries
© 2024 Archroma


